
TSani Ami W1h

Sanitär-Grundreiniger

Produktbeschreibung

Gebrauchsfertiger Kalkseifenentferner für Waschräume. Entfernt wirksam Rückstände, die durch Seife und Fett 

zusammen mit Kalziumkarbonat in Hartwasserbereichen gebildet werden.

Eigenschaften

Basierend auf alkalischen und komplexbildenden Wirkstoffen

Ideale Viskosität

Greift die Oberflächen nicht an

Frischer Duft

Vortei le

Entfernt effektiv Kalkseifenablagerungen, Körperfette, Kosmetik und Seifenrückstände

Optimale Haftung auf senkrechten/schrägen Oberflächen

Sicher in der Anwendung auf Porzellan, Chrom, Edelstahl und glasierten sanitären Armaturen

Hinterlässt einen angenehmen Duft

Anwendungshinweise

Sprühreinigung:

1. Die Oberfläche mit sauberem Wasser vornässen.

2. Das Produkt auf einen leicht vorgenässten Schwamm/Pad auftragen und die Oberfläche reinigen.

3. Bei stärkeren Verschmutzungen das Produkt direkt auf die Fläche auftragen, kurz einwirken lassen und mit

einem Schwamm oder einer Bürste reinigen. Anschliessend gründlich mit sauberem Wasser spülen und

Oberfläche trocken reiben.

Eimerreinigung:

1. Lösung mit Tuch/Schwamm oder Mopp auftragen und abwischen.

2. Hartnäckige Verschmutzungen mit einem Schwamm entfernen. Gründlich abspülen.

Dosierung*

Das Produkt ist gebrauchsfertig. Unverdünnt anwenden.

*Die oben angegebenen Dosierungen beziehen sich auf optimale Bedingungen. Je nach Anwendung können

Abweichungen auftreten. Bitte kontaktieren Sie Ihre zuständige Diversey Kontaktperson für eine persönliche

Beratung.
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Technische Daten

Aussehen: Klare, hellrote Flüssigkeit

pH-Wert (pur): ~ 10

Relative Dichte (g/cm³; 20°C): ≈ 1.06

Die oben genannten technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge können dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt entnommen werden; sds.diversey.com. Lagerung nur im originalverschlossenen 

Gebinde. Vor Frost und Hitze schützen. Nur für professionelle Anwender / Spezialisten.

Materialverträglichkeit

Nicht mit Chlor haltigen oder alkalischen Produkten vermischen. Nicht auf säureempfindlichen Oberflächen (z.B. Marmor, Terazzo, Travertin, Aluminium) anwenden. 

Säureempfindliche Fugen gründlich mit Wasser vornässen. Produktspritzer oder tropfen sofort von säureempfindlichen Oberflächen entfernen und gründlich mit klarem Wasser 

abspülen. Chromarmaturen nach der Reinigung gründlich mit klarem Wasser abspülen, um eine Beschädigung zu verhindern. Vor dem Gebrauch die Materialverträglichkeit an 

einer kleinen, unauffälligen Stelle prüfen.

Umweltinformationen

Die in diesem Produkt verwendeten Tenside sind biologisch abbaubar und entsprechen den Anforderungen der EU-Detergenzienverordnung, EC 648/2004.

www.diversey.com

© 2023 Diversey, Inc. Alle Rechte vorbehalten. 29/03/2023 de-DE (P90131)


